
Bluetoothバーコードリーダー	
 CT10の設定マニュアル 
 

n 名称と基本操作 

 
 
●トリガーボタン 
	
 電源のオン/オフ、 
	
 バーコードを読み取る(スキャン)操作 
 
●インジケーターランプ 
	
 CT10の状況をランプ色、点滅/点灯で表示 
 
 

 
 

n iPadと CT10をペアリングする 

 
iPadと CT10をペアリングさせる手順をご案内いたします。 
※	
 事前に同梱の USBのケーブルと CT10を接続して充電しておいてください 

 
 
1. 設定を行なうため、以下のバーコードを順番にスキャンします。 

	
 →	
 	
 →	
  

 
2. インジケーターランプが赤色で点滅したことを確認し、インジケーターランプが消えるま

でトリガーを長押しして電源をオフにします。 
その後、10秒程待機して、トリガーを長押しして電源をオンにします。 
 

3. iPadの「設定アプリ」から「Bluetooth」をタップします。 
「Bluetooth」が「オン」になっていることを確認し、「その他のデバイス」に「CT10********」
が表示されるのを待ちます。 
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4. 「CT10********」をタップすると 4桁の PINコード入力を求められます。 
 

5. 表示された４桁の PINコードを下のバーコードでスキャンします。 

 

 
6. ４桁の PINコードをスキャンしたら、以下のバーコードをスキャンします。 

 
 

7. iPadの「設定アプリ」の「Bluetooth」に表示されていた CT10が「自分のデバイス」に
登録され、「接続済み」になったことを確認します。 
インジケーターランプが青色の点滅に変われば設定は完了です。 
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n CT10の自動電源オフの時間を変更する	
 ※出荷時は 10分設定 

 
CT10はトリガーボタンを最後に押してから 10分後に自動で電源がオフになります。 
電源がオフになるまでの時間(5分,10分,20分,30分)を変更する手順をご案内いたします。 

 
 

1. 設定を行なうため、以下のバーコードをスキャンします。 

	
 →	
  

 
2. 設定したい時間のバーコードをスキャンします。 

	
 	
 	
 	
 	
  
	
 	
 	
 	
 	
 5分	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  10分 
 

	
 	
 	
 	
 	
  
	
 	
 	
 	
  20分	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  30分 
 

3. 以下のバーコードをスキャンして設定完了です。 
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n iPadと CT10のペアリングを解除する 

 
別の iPad で CT10 を使用する場合、設定済みの iPad よりペアリング設定を解除する必要が
あります。 
 
 
1. ペアリングを解除するため、以下のバーコードを順番にスキャンします。 

	
 →	
  
 

2. インジケーターランプが数回 紫色で点滅し、赤色の点滅に変わります。 
これで iPadと CT10の設定が解除されました。 
 
CT10を使用する iPadであらためてペアリング設定を行なってください。 


